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|. OPISTECHNICZNY

do PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWRRZNYCH INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z MONTZAEM KOLEKTOROW StONECZNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
KOTLOWNI ORAZ ZEWETRZNEJ INSTALACJI DOLNEGZRODEA DLA POMP CIEPLA
DLA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOW® KINOWO dz. Nr 51/1 i 51/2 okl
RYMAV

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujagce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogiqucentow

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany instalaepdochgowe] wraz z
montaem kolektoréw stonecznych, centralnego ogrzewamatdowni oraz lokalizacji dolnego
zrédta dla pomp ciepta dla budynku Sali wiejskiepviejscowdci Kinowo dz. nr 51/1 i 51/2
obreb Ryma.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Projekt instalacji wodoggowej,

b) Projekt instalacji centralnego ogrzewania,

C) Projekt kottowni.

d) Projekt lokalizacji odwiertow dolnegaddta dla pomp ciepta
3.0. Dane ogolne obiektu

Istniegcy budynek, bdacy przedmiotem opracowania, jest to obiektscowo
podpiwniczony. Istnigice sciany zewwtrzne wykonane zostaly z ceglty peinej. Projekt

docieplenia wg innego opracowania.

4.0. Projektowane rozwigzania techniczne.
5.1. Instalacja wodogjgowa
5.1.1. Instalacja wody zimnej
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimra licznika gtdwnego do
odbiornikbéw. Projektowane przewodyrédnice i material) prowadzi zgodnie z trasa

przedstawioa w czsci graficznej opracowania.



5.1.2. Instalacja wody cieptej

Woda ciepta przygotowywana jest w zasobnikach ewaym lokalizowanym w
kottowni. Projektowany zasobnik— zasilangdbie zaréwno z pompy ciepta DHP-L 16 firmy
Danfoss jak i z kolektoréw stonecznych projektowanya dachu budynku. Podgrzana woda
kierowana bdzie poprzez projektowane przewody do odbiornikow.Instalacja solarna
skladd& sic bedzie z pakietu kolektorow stonecznych VFK 900 dassystemu Vaillant
projektowanych na dachu budynku, uktadu pompowegay, grupy bezpiecastwa w skiad w
ktérej wchodz zawor bezpieczsstwa oraz naczynie wzbiorcze.

Kolektory mocowda za pomog wspornikow systemowych bez@ednio do dachu
budynku pod ktem 35° w kierunku potudniowym.

Instalacg solarna zaprojektowano z rur miedzianych, jej pieg przedstawiono w
czesci graficznej opracowania. Instalacja solarmapetnia czynnikiem grzewczym
dostarczanych wraz z systemem solarnym Vaillang stosowé& mieszanek rinych
czynnikbw grzewczych. Instalacjsolarna wykona zgodnie z wytycznymi producenta
systemoéw solarnych Vaillant.

Dopuszcza si stosowanie systemow solarnych innego producenth vparunkiem
zachowania wszystkich parametrow instalacji na o nie gorszym niprzedstawiony w

tym opracowaniu.

5.1.3. Instalacja cyrkulacyjna

Ciepta woda po ochtodzeniu, cyrkulowangdbie do zasobnikdéw cieptej wody a po
podgrzaniu w zasobnikach powrdci do instalacji. €gbcyrkulacji wymuszonydazie pomp
cyrkulacyjry ALHA2 25-60 N 180.

5.1.4. Przewody wodocagowe — zastosowane materiaty.

Instalacja wody zimnej zostala zaprojektowana z RWSIOTHERM PN10 z
polipropylenu typ 3 firmy AQUATHERM, natomiast irsdacja wody cieptej i cyrkulaciji
zostata zaprojektowana z rur FUSIOTHERM PN 20 Stabiz polipropylenu typ 3 firmy
AQUATHERM. Dopuszcza gizastosowanie przewoddéw innego producenta pod \kemm

zachowania parametrow nie gorszych rastosowanych w niniejszym opracowaniu.

5.1.5. Prowadzenie przewodow.
Przewody rozprowadzgie naley prowadz¢ w scianach. Przewody projektowane w
przegrodach budowlanych mocaoiva izolacp gr. 9 mm. Stanowi ona zabezpieczenie rury
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przed uszkodzeniem w trakcie prac maotaych oraz gwarantuje pein naturalg
kompensagj wydtuzen cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielléo bruzd powinna by
dostosowana ddrednic ut@zonych w niej przewodéw oraz grudmd zastosowanych otulin
izolacyjnych, powinna jednocgsie umaliwia¢ rozszerzaln@ termiczry przewodow.
Instalacg nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przegcia przewoddw przezciany i stropy umigcic w tulejach ochronnych nie
powodupcych ich uszkodzenia. Przestfizenigdzy tulep a przewodem wypelai kitem
plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywzadnych pajczer. Wode doprowadzi do
urzadzen sanitarnych, zgodnie z gzia graficzry projektu.

Po wykonaniu, instalagj wodocagowa nalezy 2-krotnie przeptuk& a nasgpnie
wykona proke cisnieniowg szczelnéci. Przed przygpieniem do proby énieniowej naley
odlgczy¢ wszystkie elementy i armatyrktére przy dinieniu wyzszym od dinienia pracy

mogtyby zaktoat proke lub ulec uszkodzeniu.

5.1.6. Zestaw wodomierzowy.

Pomiar zaycia wody odbywa si¢ bedzie za pomagistniegcego wodomierza.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.2.1 Opis zaprojektowanej instalacji C.O.

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana z ugagieniem docieplenia budynku. Projekt
docieplenia wg. ogbnego opracowania.

Instalacja C.O. zasilanaetizie z projektowanej kottowni zlokalizowanej na teaze
budynku.
Charakterystyka instalacji C.O.:

- parametry pracy instalacji C.O. - 50/40°C

- rodzaj instalacji - dwururowa, pompowa, wodna,

- strefa klimatyczna I,

- zapotrzebowanie ciepta

Na potrzeby C.O. 13,5 kW.

5.2.2.  Przewody C.O.
Instalacg C.O. zaprojektowano z rur i ksztattek wielowarstwyoh Fusiothem-Stabi
AQUATHERM z polipropylenu, stabilizowane mechaniezn wktadlky aluminiowng

perforowan. Przewody gczone przez zgrzewanie. Dopuszcz@a zstosowanie przewodow
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innego producenta pod warunkiem zachowania parametre gorszych mizastosowanych w
niniejszym opracowaniu.

Przewody poziome centralnego ogrzewania #yalprowadzé w posadce 4z w
scianach, pionowe w bruzdasghiennych. Przewody prowadzzgodnie z trasami pokazanymi
na rysunkach.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody budowlangigdny, stropy)
montow& tuleje ostonowe np. PCV (o dwéeednice wgksze odsrednicy przewodu). Woln
przestrzé miedzy rug a tulep wypelnk materiatem izolacyjnym (otulina z pianki
poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczagigrzewodu. W miejscach prZeja nie
powinno by zadnego paiczenia rur.

W najwyzszych punktach instalacji zamontow#& odpowietrzacze automatyczne.

Instalacg prowadzt ze spadkiem 2% w kierunku kottowni.

5.2.3. Urzadzenia grzejne.

Jako uradzenia grzejne w pomieszczeniach budynku zaprojektio grzejniki stalowe
ptytowe PURMO Planora typu PCV.

Projektowane grzejniki konwertorowe to grzejnikingysokaci 60 cm z zasilaniem
dolnym. Grzejniki wyposzone @ w wbudowany zawédr termostatyczny orazcany
odpowietrznik. Grzejniki dczye =z instalag za pomog zaworowego zestawu
przylaczeniowego.

Dopuszcza gistosowanie grzejnikbéw innego producenta pod waamkachowania
wszystkich parametrow na poziomie zastosowanycynwdpracowaniu.

5.2.4. lzolacja termiczna.

Rury prowadzone w posadzce oraz przechoelzprzez przegrody budowlane rigle
zaizolowa otuling Termaflex FRZ gr. 6-20 mm w zaleosci od srednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem).

Rury mocowane décian lub stropow zaizolowaotuling Termaflex FRZ gr. 6-20 mm
w zaleznosci od srednicy przewodu.

Dopuszcza si zastosowanie izolacji innego producenta pod waamkzachowania
parametrow nie gorszychzazastosowanych w niniejszym opracowaniu.

Izolacja umaliwia takze swobodne odksztalcenia materiatu przewodow (kosgga
naturalna). lzolagj nalezy wykona bardzo starannie, szczegdélnie na zatamaniach i

odgatzieniach instalacji.



5.2.5. Uruchomienie i regulacja instalacji C.O.

Po wykonaniu rob6t montawych, na instalacji c.0. na¢ wykona& dwukrotne
ptukanie instalacji, a naginie wykona préobke szczelnéci na cénienie rowne 0,6 MPa. Préb
cisnienia wykona przy odhczonych naczyniach wzbiorczych, z zastosowaniemomaitru
tarczowego o zakresie 0 50%¢kszym od dnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01
MPa. Wynik préby naley uzn& za pozytywny jeeli w ciggu 30 minut manometr nie wsiea
spadku cinienia. Po wykonaniu proby na zimno przeprowaguioly dziatania instalacji na
goragco przy parametrach obliczeniowych i dokénagulacji ztadu. Ogrzewanie powinno
dziatat co najmniej 72 godziny, aby dokanaegulacji i oceny dziatania instalacji c.o.

Wielkosci nastaw wsfipnych na grzejnikowych gtowicach termostatycznyatazo
usytuowanie i wielké&t kryz dtawpcych przedstawiono w ¢gci rysunkowe;.

Zaréwno napetnianie jak i opmianie instalacji odbywasie bedzie w pomieszczeniu

kottowni. W tym celu na obiegu ogrzewczym projektag korki spustowe.

5.2.6. Automatyka instalacji c.o.
Regulacja temperatury wewgtnz pomieszczenia odbywasic bedzie za pomag
czujnika temperatury zewtrznej. Automatyka sterownicza dostarczogdze wraz z pomp

ciepta.

5.3. Kottownia
5.3.1. Opis zaprojektowanej instalacji.

Zaprojektowana kottlownia opartagdzie na pompie ciepta DHP — L 16 firmy
Danfoss. Pompa cieptacdizie réwnie tadowa& zasobniki cwu projektowane w kottowni.
Projektowang pompe ciepta naleey zamontowa i eksploatowa zgodnie z DTR zadczom
do urzadzenia oraz zaleceniamproducenta.

Obieg wodny pomp ciepta zabezpieczono zaworem bez@istwa dostarczanym wraz z
pomm oraz naczyniami przeponowynsirednica rur bezpiecastwa wyniosta dn = 25 mm.

Rury naley podiczy¢ zgodnie z cgicig graficzry projektu.

Obieg czynnika na potrzeby c.o., wymuszony jespaaog@ pompy wbudowanej w
pomp ciepta, na potrzeby cwu za pomgmmpy obiegowej ALPHA2 25-60 180.

Odpowietrzanie instalacji odbywasic bedzie poprzez automatyczny odpowietrznik

projektowany w najwiyszym punkcie instalacji.



Dopuszcza si stosowanie ugdzeni w kottowni innych ri zastosowanych w tym
opracowaniu, pod warunkiem utrzymania wszystkichapeetréw kottowni na poziomie nie

gorszym ni zawarty w tym opracowaniu.

Wentylacja pomieszcheodbywa si¢ bedzie za pomag istniegcej kratki nawiewnej

oraz wywiewnej.

W pomieszczeniu kottowni nalg przewidzi€ sztuczne fwietlenie w hermetycznych

oprawach co najmniej 150 Lux.
Préby szczelnii na zimno:

Prélz wodrg wykona po przeptukaniu instalacji, a przed zakryciem druzanatow
oraz przed naleniem izolacji. W tym celu napetniagsinstalacje wodf a nasfpnie za
pomo@ pompki gcznej manometrem doprowadza sio cknienia prébnego. Wynik préb
naleey uzna& za dodatnie, jeli w ciggu 30 minut wskazéwka manometru utrzyma sa

statym poziomie, przy jednoczesnym stwierdzenikmaltej szczelnéci.
Préby szczelnixi na gogco:

Do badania przygpi¢ po trzydniowym okresie grzewczym. Badanie polega n

pomiarze:

* Temperatury zewirznej z doktadnéria do +0,5 K na wysoksi 1,5 m nad zienii w
odlegtaici 2 m od budynku.

* Temperatury wody instalacyjnej.
» Spadkéw dinienia w instalacji.

* Temperatury powietrza wewtiznego z doktadnieia do +0,5 K na wysok&ei 0,75 m
nad podtog w srodku pomieszczenia.

Przy probach szczeldao nalezy odlgczy¢: pompy ciepta, naczynie wzbiorcze, armatur

pomiarowg, zamkm¢ zawory odcinajce kottowné od instalacji wewetrznej budynku

5.0. Instalacje zewretrzne

Zaprojektowana instalacja ma za zadanie transpari@Aciepta i chtodu od odwiertu
do kottowni zlokalizowanej na parterze budynku.

Instalacja dolnegarédta sktadé sie bedzie z rury dobiegowej Pe 40 mm PN 16, studni
rozdzielczej oraz przewodéw rozdzielczychgoabnych z ruy odwiertows dolnegozrodta.



Przewod dobiegowy uktaddl,20 m poniej poziomu terenu. Przewod w gbre 2 od
istniegcego budynku zaizolowaNa skrzyowaniu z istnigjca instalacy przewody dolnego
zrodha ocieplé. Przewody uktadana podsypce piaskowej.

Projektowan studnie rozdzielegfirmy Aspol ustawé na wczéniej wyrownanym dnie
wykopu oraz na zagzczonej podsypce. Wiazy studni kolektorowej mugi wykonany w
klasie obcizen A15. W studni kolektorowej zainstalowaozdzielacz dolnegadrodia firmy
Aspol 4 — obiegi. Od rozdzielacza obiegu dolnegmita poprowadZi przewody Pe 32 mm PN
16 do odwiertéw dolnegarddta. Przed przyspieniem do odwiertow dolnegarodia pompy
ciepta naley przeprowadz badania gruntu przez figrposiadajca stosowne uprawnienia np.
Demaxdrill, oraz wyznaczyenergetyczp zdolng¢ odwiertow. Do zapewnienia wymaganej
mocy pomp ciepta natly wykona& ok 350 mb pionowego odwiertu. Przy czym ugle
pamktac ze pierwsze 8 mb odwiertu jest energetycznie poraijdll zwigzku z powyszym

przewidziano lokaliza¢jpod 4 odwierty.

6.0. Wytyczne dla branz.

6.1. Branza budowlana.

- wykon& kanaly instalacyjne w posadzce oraz brugtdgnne dla rur c.o

- wykon& kanaly instalacyjne w posadzce oraz bruzéhrenne dla rur instalacji
wodochgowej

- przed montzem kolektorow stonecznych nale  sprawdzt stan
konstrukcji dachu oraz poprzez odpowiednie robotyddwlane zapewdi jej

odpowiedng nosnos¢ w zaleznosci od typu i cezaru wybranego ugdzenia

6.2. Branza elektryczna
- Zasilic urzagdzenia kottowni

- Pohczenie pompy wykoréapoprzez styczniki.

- W pomieszczeniach zapewraswietlenie w oprawach hermetycznych min. 150 Lux.

- Wykona& uziomy wszystkich kolektoréw, zbiornikow.

- Podhczenia czujnikow, umgdzen i automatyki wykoné& zgodnie z dostarczgn
dokumentag;.

- Nie prowadzi przewodow pgdowych i przewodow czujnikdéw jednym korytkiem.

5.3. Branza sanitarna

10



Instalacje wykona zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbianstalacji
ogrzewczych” zeszyt nr 6 Warszawa 2001.

Instalacje wykon& zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbidnstalacji
wodociggowych” zeszyt nr 7 Warszawa 2001.

Rurocigi wody grzewczej w kottowni oraz w pomieszczeniackeplic

Przegcia przewodoéw przez przegrody wykéna rurach ostonowych.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sala wigjska w miejscowosci
Kinowo dz. nr 51/1, 51/2 obreb Rymar

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA RYMA N
ul. Szkolna 7
78-125 Ryma

Imie i nazwisko projektanta, sp@dzagceqgo informagj.

mgr inz. Anna Tomczyk
Upr. Nr. ZAP/0083/POOS/04

KOSZALIN, Listopad 2008
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé realizaci

poszczegdlnych robat.

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane @@ne z monteem nowych oraz demoritam
starych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacjmontau kolektoréw stonecznych,
centralnego ogrzewania oraz kottowni, wykonanidailagji zewrtrznych pod dolnezrddio
dla pomp ciepta w istniggym budynku Sali wiejskiej w miejscowa Kinowo Dz. nr 51/1,
51/2 obeb Ryman.

Kolejnas¢ wykonywanych czynniei w zakresie rob6t budowlanych:

- przygotowanie pomieszczelo montau przewodow i urgdzea,

- monta rur przewodowych, grzejnikbw, armatury oraz innyaofzadzer przewidzianych
w projekcie,

- wykonanie paiczer technologicznych ugdze,

- przeprowadzenie prébsaieniowych i rozruch instalaciji.

2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mag stwarzaé zagrazenie dla

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4, Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagroe bezpieczestwa ludzi mog

stwarz& nastpujace elementy:

- poraenie pgdem od urzdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich
i spawalniczych,

- rozszczelnienie ugdzex spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prdwegnia prob
cisnieniowych,

- transport urzdzen technologicznych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecych.
Przewiduje si prowadzenie cyklicznych szka@lev nasg¢pujacym zakresie:

- instruktau wstpnego ogolnego,

- instruktau wstpnego dotyczcego poszczegoélnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikOw obejmuje: imienny podziat pracy, kol wykonywania zada
wymagania dotyce zasad bezpiearwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynndciach tj:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia

W przypadku zagreenia zdrowia izycia, naley bezzwiocznie opici¢ teren niebezpieczny.
Powiadomé osoby znajdujce s¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzythevykonanie wszystkich
prac w rejonie zagtmnym. Powiadond kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razi
konieczndci przystpi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezsnwstuzby ratownicze
( pogotowie, strapazarm ).

- konieczné¢ stosowania przez pracownikovérodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren.

Pracownik nie mge by dopuszczony do wykonywania prac bémdkéw ochrony
indywidualnej, niezbdnej do wykonywania danej pracy. Nie edoy¢ dopuszczony do pracy
bezsrodkéw zabezpieczggych przed niekorzystnym dziataniem warunkéadowiska pracy.
Srodki te musz spetnia wiasciwosci ochronne, sytkowe i zabezpieczage.

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezapjen przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezpéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapyed musz by¢ wyznaczone
osoby, poinstruowane przez kierownika robot o radaeykonywanych prac niebezpiecznych,

ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkdbw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajcych

niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu eliminacji zagreen zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych hale

przestrzeganastpujacych zasad:

- stosowanie ugdzen, elektronarzdzi i narzdzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem

i wedtug zalece producenta,
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wszystkie urzdzenia musgz by¢ sprawne i posiada aktualne badania i atesty
dopuszczajce do stosowania eytku,

do prac na wysokgiach stosowaatestowany spet. Rusztowania stawtana stabilnym

i wytrzymatym podtau,

wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegeasad przebywania w nich,
oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi zmakatrzegawczymi,

wiasciwe usytuowanie uggdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagralla
pracownikow,

usuwanie zbdnych przedmiotow i odpaddw,
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