Projekty budowlane
audyty i swiadectwa energetyczne
pozwolenia na budowe i uzytkowanie,

SERPB A

mgrinz. T aadeusz Dyrla

upr bud. Nr AV/PNEB/S8300/105/S1
78-100 Kotobrzeg ul. Okopowa 10C

tel. 69 7211 929203

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.9. ROBOTY DACHOWE
Temat :ocieplenie budynku wraz z odtworzeniem elewacji

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej — Sala wiejska w Kino-
wie

ADRES LOKALIZACJI : Kinowo dz.nr 51/1, 51/2

INWESTOR : Urzad Gminy w Rymaniu 78-125 Ryman ul. Szkolna 7

OPRACOWAL: mgrinz. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/PNB/8300/105/81

Kotobrzeg maj 2008




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.9. ROBOTY DACHOWE

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

15. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Materiaty
2.1. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania dachu
2.2. Pozostate materiaty
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje z ptyt styropianowych
5.2. Obrobki blacharskie
5.3. Rynny i rury spustowe
54. Pokrycia z papy
5.5. Instal acj a odgromowa
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Zasady ogoélne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
74. Czas przeprowadzania obmiaru
7.5. Jednostka obmiaru robot
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.5. Odbidér pogwarancyjny
8.6. Odbidr poszczegolnych robot
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
10.2. Pozostate dokumenty



1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robo6t, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwesty-
cyjnego pn. ,ocieplenie budynku wraz z odtworzeniem elewacji, zgodnie z zakre-
sem robét przedstawionym w Przedmiarze robdét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Przedmiary robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane,;.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — ocieplenie budynku wraz z odtworze-
niem elewacii,

1.3.Zakres robd6t objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacje robo6t dachowych niezbednych do wykonania pokryé
dachowych

Roboty obejmujg wykonanie:
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
obrébki blacharskie,
montaz rynien i rur spustowych,
pokrycia z papy,
instalacja odgromowa.

1.4.0g6Ilne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.3.Zgodnos$é Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob o6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.10.0chronai utrzymanie robo6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

1.5. Wspaolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w za-

kresie wznoszenia kom-

pletnych obiektow budow-
lanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii

4526.0000-7 Roboty w zakresie wyko-
nywania pokryé i kon-
strukcji dachowych i inne

45261.000-4 |Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych

45261.300-7 |Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.320-3 |[Ktadzenie rynien

45261.400-8 |Pokrywanie

45261.410-1 |Izolowanie dachu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:
-ptyty izolacyjne styropianowe, lepik asfaltowy stosowany na gorgco, lepik asfalto-
wy stosowany na zimno, papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna papa termozgrze-
walna nawierzchniowa, rynny dachowe z blachy cynkowej



- uchwyty rynnowe i uszczelki gumowe, leje spustowe, rury spustowe

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatbw zawartym w Przedmia-
rze Robét.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet, ktéry moze by¢é uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- Srodek transportowy |,
- zuraw okienny przenosny
- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
samochod dostawczy do 0,9 t

3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne" oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne muszg by¢é wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1.1zolacje z ptyt styropianowych

Przed wykonaniem izolacji z ptyt styropianowych nalezy najpierw wykonaé
warstwe wyrbwnawczg z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartej na gtadko.

W przypadku ptyt styropianowych naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu po-
winno by¢ rowne lub wieksze niz 0,06 MPa, a obcigzenie punktowe powinno by¢ rowne
lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do ptyt betonowych za pomoca kotkéw.

5.2.0brébki blacharskie

a) obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz - 15°C; robot nie wolno wykonywaé¢ na oblodzonych powierzchniach;
przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji; dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwia-
jacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby naste-
powat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.



5.3. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.3.1.Montaz
Do montazu rynien uzywa sie uchwytéw metalowych. Uchwyty proste stuzg do moco-
wania na krokwiach, zas skosne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy moga by¢
widoczne, gdy rynna opiera sie na nich lub niewidoczne z zewnatrz budynku, gdy
umieszczone sg wewnatrz rynny. Dostepne sg haki, ktérymi mocuje sie rynny bezpo-
Srednio do krokwi, do pionowej lub skosnej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia
dachowego, np. do ptyt falistych. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub wisie¢ na
nich. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno.
Haki nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac.
Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, dla metalowych
do 80 cm, a czasami - 1 m, w zaleznos$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci mate-
riatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukdéw, wylotéw oraz potgczen od-
cinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Kazdg rynne
nalezy zamontowac tak, aby wysokosc¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mm wy-
zej niz wysokosc tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewacje budynku przed zala-
niem w przypadku catkowitego wypetnienia rynny woda, ktéra zacznie przelewac sie na
zewnatrz. Przy montazu rynien mogq by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktore
wzmacniajg i usztywniajq jej profil, aby rynna nie wypaczata sie. W rejonach o duzych
opadach sniegu, nalezy stosowac¢ na dachu budynku, od potudniowej strony, ptotki (dra-
binki) przeciwsniegowe zapobiegajgce zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem
lisci i gromadzeniem sie zanieczyszczen, stosuje sie siatki ochronne na rynny lub sitka na
wylotach do rur spustowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.
a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
- taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢é
lutowane na catej dtugosci,
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur stalowych.
b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach pozio-
mych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugo-
Sci,
mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m w sposoOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zapra-
wie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

5.3.2.t3czenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposob. ta-
czenie rynien na zatrzaski polega na tym, ze nakfada sie ksztattki zatrzaskowe na brzeg



rynny i dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne wywiniecia, ktére, wchodzac w od-
powiednie wyciecia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne potaczenie. Szczelnosc ta-
kiego potgczenia zapewniajg uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna tgczy¢ row-
niez bezzatrzaskowo za pomocag dwdch ztgczek samozaciskajgcych (wewnetrznej i ze-
wnetrznej). Alternatywa jest tgczenie za pomoca ksztattek bezzatrzaskowych, takich jak
ztaczki i zapinki. Majg one klipsy, ktore taczg je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia
szczelnose.

5.3.3. Rury spustowe
Rury spustowe mocuje sie do sciany za pomocg obejm. Sg one wykonane przewaznie z

tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach
co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytow, ktére po przy-
kreceniu sg niewidoczne z zewnatrz. Liczba i potozenie rur spustowych zalezg od wiel-
kosci dachu:

przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny,

przy dtugosci od 12 do 24 minstaluje sie 2 rury spustowe na koncu rynny, przy

rébwnoczesnym zainstalowaniu w srodku okapu ziaczki kompensujgcej od-

ksztatcenia

termiczne (dylatacji) lub 1 rure spustowg w srodku okapu. Ksztatt rur spustowych
nalezy dopasowac¢ do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju okragtym majg na jed-
nym z koncoéw rozszerzenie w ksztaicie kielicha. Dzieki temu mozna je tgczy¢ bezpo-
Srednio. W przypadku tgczenia odcinkéw rur bez kielichéw, nalezy zastosowa¢ mufe lub
odpowiednie kolanko. taczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe umozli-
wiajaca prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetnieniem systeméw orynno-
wania sg siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem lisci
oraz fartuchy okapowe na dachy ptaskie i skosne, rynny koszowe, osadniki do kanalizaciji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje.

5.4. Pokrycia z papy
Pokrycie dachu z papa dwuwarstwowe
Przy wykonywaniu pokry¢ z papy na pierwszg warstwe nalezy stosowac pape odktado-
wa, a na warstwe drugq pape wierzchniego krycia.
W pokryciu dwuwarstwowym ktadanym roéwnolegle do okapu szerokos¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ Vi szerokosci pasma papy.
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy
sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny pro-
pan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaty
podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),
ptomien wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i rownomierny na catej dtugo-
Sci nagrzewania - na catej szerokosci pasma papy - i nie powinien kopcic¢,
dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy po-
witokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy;
ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty po-
wioke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szeroko-
Sci wstegi) i1 powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang pa-

pa),



fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka nalezy natychmiast docisng¢ do ogrze-
wanego podtoza watkiem dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. W podobny spo-
s6b nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. W przypadku
koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu
z ptyt izolacji termicznej nalezy uprzednio naklei¢ na to podtoze warstwe papy asfal-
towej.

5.5. Instalacja odgromowa

Zewnetrzng instalacje odgromowg tworzy siatka tzw. zwodow poziomych i pionowych
wraz z przewodami odprowadzajgcymi do ziemi i uziomy, ktérej zadaniem jest odprowa-
dzenie pradu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

Z«ody na dachi* dwuspadowym Z*(d p1 nnoity nod koninem

Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron), sg to odpowiednio potgczone elementy
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstalowane, ktérych zadaniem jest przeje-
cie pradu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w sposob bezpieczny dla ludzi prze-
bywajgcych wewnatrz i bez szkody dla chronionego obiektu.

Typowa instalacja odgromowa sktada sie z:

zwodow, czyli drutow wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, uto-
zonych

na dachu - ich zadaniem jest bezposrednie przejmowanie pradoéw piorunowych,
przewodow odprowadzajgcych, taczacych zwody z przewodami uziemiajgcymi lub uzio-
mem,

przewodow uziemiajgcych tgczacych przewody odprowadzajgce z uziomami,

uziomow - elementéw metalowych lub zespotéw elementéw metalowych umieszczonych
w

gruncie i zapewniajgcych z nim potaczenie elektryczne.

przewdd odprowadzajacy

4

zacisk ’/I
wohiercry

Przyktadowe rozwigzania uziomu fundamentowego
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaga-
niami ich
wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wyko-
nywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot dekarskich.
c) Pokrycia z blachy
Kontrole miedzy operacyjng i koncowsg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami:
- PN-61/B-10245,
- PN-EN 501:1999,
- PN-EN 506:2002,
- PN-EN 502:2002,
- PN-EN 504:2002,
- PN-EN 505:2002,
- PN-EN 507:2002,
- PN-EN 508-1:2002,
- PN-EN 508-2:2002,
- PN-EN 508-3:2002,
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".



6.1.6.Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.7.Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

b)Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

d)Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.2.2.Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne
a) Wymagania jako$s¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez pro-
ducenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wysta-
wionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwo-
Sci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
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7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.5.Jednostka obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa robdét j est:
dla pokrycia dachu - m pokrytej powierzchni,
dla obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych - | m wykonanych rynien
lub rur spustowych. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robat:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2.0dbidr robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

8.3.0dhior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.4.0dbidr ostateczny robo6t
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne"

.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.5.0dbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.6.0dbidr poszczegdlnych robét

8.6.1.0dbiér podtoza
- badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty
11



- kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa,.
- Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.6.2.0dbidr robdét pokrywczych
a) Roboty pokrywcze -jako zanikajgce - wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej
jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia doktadnosci wykonania obré-
bek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powin-
no byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po desz-
czu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz po-
szczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych mate-
riatbw
protokoty odbioru materiatow i wyrobéw. Odbiér koncowy polega na dokfadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-
pieczen eksploatacyjnych.

8.6.3.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe
mogaq by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota ) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
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roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartosc pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

a) Obrobki blacharskie

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

b) Rury i rynny spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem wbudynkach. 1zolacyjnos¢ aku-
styczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw bu-
dowlanych.

- PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-
$ci akustycznej elementoéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrz-
nych.

- PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-
$ci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow uderzenio-
wych.

- PN-B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrg-

gtych.

- PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania. PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i ba-

dania

przy odbiorze.

- PN-S-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropia-
nu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogllne".
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