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PIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla pomieszczen stotowki w budynku
uzyteczno$ci publicznej- szkoty podstawowej w Rymaniu, ul. Szkolna 2, dz nr 136/2.
2.2 Cze$¢ ogdlna
1.1 Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne Inwestora,

- Podktady architektoniczno- budowlane,

- Aktualnie obowiazujace przepisy i normy
1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

- zasilanie obiektu,

- tablica rozdzielcza wiz,

- instalacj¢ o$wietlenia og6lnego i1 gniazd wtyczkowych,

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego I ewakuacyjnego,

- instalacj¢ sitowa,

- instalacj¢ wentylacyjna

instalacje ochronne od porazen pradem elektrycznym

1.3. Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pomieszczen stotowki w budynku
uzytecznosci publicznej- szkole podstawowej w Rymaniu przy ul. Szkolnej 2. Obiekt
zasilany bedzie z projektowane;j tablicy TRS, ktora nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy
TR oraz z istniejacego zlacza kablowego ZK zlokalizowanych na elewacji budynku.
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczne, teletechniczne, co, cw oraz wodno-
kanalizacyjne.
2.0. Opis rozwiazan technicznych
2.1. Zasilanie projektowanego obiektu
Projektowany obiekt (tablice TRS) nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TR budynku lub
ze ztacza kablowego ZK.
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ zalicznikowa linig¢ kablowa —wlz typu YKY 5x95
mm?2 ktdra nalezy utozy¢ od proj. tablicy TR (lub ztacza ZK) do projektowanej tablicy
TRS zainstalowanej w pomieszczeniu stotowki. Trasg linii zasilajacej oraz sposob
potaczenia pokazano na odpowiednich rysunkach.
2.2 Tablica rozdzielcza, wiz
Tablice rozdzielcza TRS zaprojektowano jako wnekowa na bazie rozdzielnicy XL400
6x24 wg katalogu firmy Legrand. Elementy tablicy, wyposazenie i sposob potaczen oraz
jej lokalizacje przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Rozmieszczenie aparatow
elektrycznych w tablicy rozdzielczej indywidualne. Tablice TRS instalowa¢ w pom.
stotlowki (komunikacja) i zasili¢ linia kablowa typu YKY5x95 mm2. Tablice rozdzielcza
instalowa¢ na wysokosci 1,0 m od posadzki. Tablice TR wykona¢ jako wngkowa o wym.
600x550mm 1 wyposazy¢ w aparaturg wg rys.2
W tablicach rozdzielczych TRS, TR nalezy zainstalowaé ograniczniki przepig¢ kl. 112 w
celu ochrony sieci od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych oraz dodatkowo
wylacznik gléwny DPX250A celem realizacji wytaczenia ppoz w chwili wystapienia
zagrozenia pozarowego obiektow. Lokalizacj¢ przyciskow ppoz. Ustali¢ na placu budowy
podczas realizacji inwestycji. Szczegotowa trasg linii zasilajacej oraz miejsce i sposob
wiaczenia ustali¢ na placu budowy podczas realizacji robot elektrycznych
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2.3. Instalacja o§wietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych

Oswietlenie pomieszczen w obiekcie zaprojektowano oprawami typu LED, w zaleznosci
od funkcji pomieszczen przyjmujac $rednie warto$ci natezenia oswietlenia zgodnie z
norma PN- EN 12464- 1. Sposdb rozmieszczenia typ opraw oraz trasy ciagow instalacji
elektrycznych pokazano na odpowiednich rysunkach. W projekcie pokazano przyktadowe
rozmieszczenie opraw os$wietleniowych, jednakze uzytkownik wg wlasnego uznania i
potrzeb zrealizuje o$wietlenie (sufitowe, kinkiety) projektowanych pomieszczen.
Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami typu YDY 3(4)x1,5 mm2 a instalacje
gniazd wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5 mm2 uktadanymi pod tynkiem. Sterowanie
o$wietleniem rgczne za pomoca tacznikow. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od
posadzki a gniazda wtyczkowe w biurze, szatni, sali konsumpcyjnej na wys. 0,2-0,3 m, w
komunikacji i pozostatych pomieszczeniach na wys. 1,4 m od posadzki, lub w zaleznosci
od potrzeb.

2.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla catego obiektu realizowane jest oddzielnymi
oprawami oswietleniowymi 1lh zasilanymi z obwodow oswietlenia ogodlnego, Drogi
ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami z wiasciwymi piktogramami i
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Typ opraw oraz miejsce zainstalowania
przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

2.5. Instalacja sitowa

Instalacje sitowa projektuje si¢ do zasilania odbiornikow sitowych w kuchni, zmywalni,
$luzie i komunikacji. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY prowadzonymi p/t i w
rurach ochronnych Arot 60mm w posadce (podej$cia do urzadzen grzewczych) i zasili¢
z tablicy rozdzielczej TRS. Sposob sterowania urzadzen odbiorczych zgodnie z PT
technologii i DTR.

2.6. Instalacja wentylacyjna

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ podstawowe zasilanie central wentylacyjnych w
obiekcie. Aparatur¢ wentylacyjna dobrano w projekcie technologicznym. Zastosowano
systemy wentylacyjne - centrale wentylacyjne i nagrzewnice elektryczne oraz wentylatory
nawiewne i wywiewne. Typ, rodzaj urzadzen i ich lokalizacja oraz sterowanie wg PT
technologicznego i DTR. Instalacje elektryczne zasili¢ liniami typu YDY z tablicy
rozdzielczej TRS.

2.7 Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

W projektowanym obiekcie zastosowano uktad sieci TN- S.

Podziat przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewdd neutralny N 1 przewod
ochronny PE dokonano w tablicach TR i TRS.

Rozdziat szyny PEN na PE i N nalezy uziemi¢. Przyjeto system ochrony od dotyku
posredniego polegajacego na samoczynnym wyltaczeniu poprzez wylaczniki instalacyjne

z zabezpieczeniem nadpradowym. Jako zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim w
obwodach elektrycznych zastosowano wytaczniki réznicowo- nadmiarowo- pradowe
krotkozwtoczne typu AC, A o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Jako dodatkowa ochrong zastosowano lokalne potaczenia wyréwnawcze, ktéra nalezy
obja¢ instalacje wodociagowa, co, cw, obudowe tablicy rozdzielczej, czgs$ci metalowe w
pomieszczeniach mokrych (natryski, tazienki) oraz czg$ci metalowe urzadzen
technologicznych. Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY1x25 mmz2
(FeZn25x4 mm) 1 uziemic.
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Uwagi koncowe:

1. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokole,

2. Dopuszcza si¢ stosowanie aparatury elektrycznej oraz opraw o$wietleniowych o
podobnych parametrach innych znanych na rynku firm,

3. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

4. Z uwagi na duzy pobdr mocy szczytowej (Ps=112,8KW) Inwestor wystapi do
wlasciwego operatora sieci elektrycznych tj. Energa-Operator S.A. z wnioskiem o
zwigkszenie aktualnie posiadanej mocy elektrycznej lub wydanie nowych warunkéw
przytaczenia WP do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanego obiektu,

5. Wszystkie urzadzenia elektryczne, metalowe wystajace ponad dach budynku szkoty
zwiazane z niniejszym remontem obiektu nalezy obja¢ ochrona odgromowa (musza
znajdowac si¢ w strefie ochrony odgromowej catego obiektu).

I OBLICZENIA
1. Zestawienie mocy w budynku
Pi=140,42 kW, Ps = 112,3 kW, Js = 1745 A
2. Doboér wlz i zabezpieczen
2.1 Tablica rozdzielcza gtéwne: TRS

Pi =140,42 kW, Ps = 112,3 kW, Js = 1745 A
Dobrano lini¢ YKY5x95 mm2 o dopuszczalnej obciazalnosci pradowej Jdd = 253A.
Zabezpieczenie linii w tablicy TR lub ztaczu kablowym wktadka bezpiecznikowa
0 Jn= 200A (roztacznik bezpiecznikowy RBL200A)

3. Sprawdzenie spadkow napigé
Sprawdzenia spadkow napig¢ dokonano wg ponizszego wzoru i przedstawiono na
schematach ideowych tablic rozdzielczych

100xPxI
Au = ---mmmmeeee- %
yxsxU2
6. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen

6.1. Zwarcie w tablicy rozdzielczej TRS

Iz>1Iw

 0,8x230
Tz

z

| I = 3,0 Xx 200A = 600,0A

0,8x230
------------ <600,0A
Zz
Dla Z, <0,31 Q skutecznos$¢ ochrony begdzie teoretycznie spetniona.
Niezaleznie jednak od powyzszego' teoretycznego obliczenia nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary i uwidoczni¢ w protokole pomiarowym.
Opracowal:
mgr inz. Andrzej Surmik



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla stoléwki w budynku
uzytecznosci publicznej — szkoly podstawowej w Rymaniu, ul. Szkolna 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oOraz
zasadami wiedzy technicznej.
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