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1. OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewng¢trznych instalacji
sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji,
wodociggowej przeciwpozarowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla remontowanej
czesci budynku szkoty podstawowej (stotowki).

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ryman przy ul. Szkolnej 2 na dzialce nr
136/2 obr. Ryman.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Zakres opracowania poszczego6lnych instalacji jest nastepujacy:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej — od istniejacej instalacji do projektowanych przyboréw
sanitarnych w remontowanej cz¢sci budynku

b) instalacja wody zimnej — od istniejgcej instalacji do punktow czerpalnych w remontowane;j
czesci budynku

¢) instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji — od istniejacej instalacji do punktow czerpalnych w
remontowanej cz¢sci budynku

d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — od istniejgcej instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej do hydrantu w remontowanej cz¢s$ci budynku

e) instalacja wentylacji mechanicznej — od projektowanej instalacji do urzadzen wentylacji
mechanicznej w remontowanej czg¢sci budynku

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora;

2.2 Projekt architektoniczny;

2.3 Projekt budowlany instalacji sanitarnych

2.3 Obowigzujace normy i przepisy;

2.4 Wytyczne producentéw materialow 1 urzadzen;

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

3.0. Dane ogolne

Istniejacy budynek szkoly jest cztero kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym zbudowany w technologii tradycyjnej. Dla remontowanej czesci budynku
zaprojektowano budowg kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, ppoz. oraz wentylacji
mechanicznej. Kubatura budynku powyzej 1000 m’.

4.0. Obszar oddzialywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sgsiednich nieruchomosci oddziatywaniem.

- Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki nr 136/2, na ktorej zostat
zaprojektowany.



5.0 Pryyjete zaloZenia projektowe:

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do istniejacej instalacji sanitarnej. Istniejace
zeliwne poziomy i piony w remontowanej czgsci budynku nalezy wymieni¢ na nowe.
Instalacj¢ wewnetrzng grawitacyjng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur, ksztattek
kielichowych PVC-U o $rednicach 50, 110,160 mm taczonych na wcisk i uszczelke gumowa i
wiaczy¢ do istniejacej instalacji. Gldéwne poziomy, piony oraz podejscia do przyborow
sanitarnych montowaé po wierzchu oraz w bruzdach posadzek i $cian. Srednice podejsé i
spadki wg rysunkéw 1 obowigzujacych norm. Przewiduje si¢ zainstalowanie przyborow
sanitarnych typowych dostepnych na rynku krajowym wg uznania inwestora. W przejsciach
przez $ciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementow.

Scieki z technologicznej czesci stolowki zawierajece tluszeze nalezy odprowadzi¢ poprzez
oddzielng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej do separatora ttuszczu. Dobrano separator do
zabudowy wewnetrznej. Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S, oczyszczonej do
stopnia S.A. 2.5 i pokrytej zywicami termoutwardzalnymi.

Dane techniczne separatora ttuszczu

Przeptyw nominalny (I/s) 2

Powierzchnia czynna (m kw.) 0,84
Objetosc catkowita (I) 708
Objetosc¢ osadnika (1) 200
Pojemnos$¢ magaz. tluszczow (l) 80

Dtugos¢ korpusu L (mm) 1500
Szerokos¢ korpusu W (mm) 600
Wysokos$c¢ korpusu H (mm) 1235
Srednica krééca wiot/wylot DN 100
Masa catkowita na sucho (kg) 310

Warunki wykonania i odbioru.

a Wykonane roboty winny odpowiada¢ ,,Technicznym warunkom wykonania i odbioru”.
o Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.
o Wyposazenie techniczne 1 materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania

w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,

1 sSrodowiska potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

5.2 Instalacja wody zimnej.

Zasilanie instalacji w remontowanej cz¢sci budynku w zimng wodg zaprojektowano od
istniejgcej instalacji w piwnicy. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur
polipropylenowych jednorodnych PN 16 (S3,2/SDR7,4) taczonych za pomoca odpowiednich
zlaczek przez polifuzyjne zgrzewania mufowe. Podejscia pod baterie wykonac jako polaczenia
elastyczne 1 wyposazy¢ w zawory odcinajace. Gldéwne poziomy, piony oraz podejscia do
przyborow czerpalnych montowaé w bruzdach posadzek i §cian. Przewody w przegrodach
budowlanych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wlaczenia do przytacza wody. W przejsciach



przez Sciany i stropy oraz w bruzdach przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych oraz w
otulinach izolacyjnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ proby na ci$nienie oraz ptukania instalacji.

5.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa dla remontowanej cze¢sci budynku szkoty (stotowki) przygotowywana
bedzie w istniejacej pogrzewaczach cieplej wodzy uzytkowej zasilanych z pomp ciepta.
Zaprojektowang instalacje wody cieptej wykona¢ wg czesci graficznej z rur polipropylenowych
zespolonych PN 16 (S3,2/SDR7,4) Glass faczonych za pomoca odpowiednich zlaczek przez
polifuzyjne zgrzewania mufowe. Podejscia pod baterie wykona¢ jako potaczenia elastyczne.
Przewody w przegrodach budowlanych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wiaczenia do
przytacza wody. W przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
oraz w otulinach izolacyjnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementow.. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ proby na cisnienie oraz
ptukanie instalacji.

Izolacja przewodow:

Do izolacji przewodow rozprowadzajacych nalezy stosowaé otuling termoizolacyjng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg > wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacj¢ przeptukac oraz poddac probie
ci$nieniowej wedlug obowigzujacych przepisow.
5.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W remontowanej czes$ci budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa wyposazong w
jeden hydrant wewnetrznych ,,25” z wezem polsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co



najmniej 1 godz. Hydrant umieszczony bedzie w szafce hydrantowej natynkowej. Zasieg
hydrantu 30m.

Hydrant zlokalizowany beda w miejscu tatwo dostgpnym w pomieszczeniu komunikacji.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm3/s, ci§nienie powyzej 0,20 MPa.
Instalacj¢ wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych DN25 wg PN-74/H-
74200 taczonych na gwint. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu oraz w bruzdach posadzek i
$cian.

Zawor odcinajacy dla hydrantu nalezy umiesci¢ na wysokosci H=135¢m=0.1 m od poziomu
podtogi.

Rurociag zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢ ,,Instalacja hydrantowa” , zawor przed

zespotem hydrantowym zaplombowac.

Szczegdtowe posadowienie hydrantu i przewodow przedstawiono na zal. rysunkach.
Rurociagi instalacji wodociggowej powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez
wykonanie izolacji termiczne;.

Projektowany hydrant nalezy podtaczy¢ do pluczki ustgpowej tak zeby woda zlokalizowana w
przewodach byta w ciagtej cyrkulacji. W przej$ciach przez $ciany i stropy przewody prowadzic¢
w rurach ochronnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nienia zgodnie z PN-81/B-10725. Po prdbie szczelnosci
przewody intensywnie wyptuka¢ wodg z predkoscig 1 m/s.

Dobor hydrantu:

Dobrano jeden hydrant wewnetrzny uniwersalny

- typ natynkowy,

- waz potsztywny O 25 wg EN-694

- dt. weza - 30m ,

- mozliwo$¢ podtaczenie z prawej lub lewej strony,
- kolor (do ustalenia z inwestorem),

- ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposazenie:

- zawor hydrantowy DN 25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
rozwinig¢cie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢.

Uwagi koncowe:

- Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa,

- Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych

- Catos$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji.

- W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepiséw bhp i1 ppoz.,

- Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja ciepta obejmowac
bedzie remontowang czes$¢ budynku szkoty — stotéwke. Instalacja wentylacji dla pomieszczen



zostanie wykonana w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiene. Centrale
wentylacyjne s w wykonaniu wewng¢trznym, podwieszanym wyposazone w filtry, wymienniki
krzyzowe oraz wentylatory. Wywiew z sanitariatu realizowany bedzie poprzez niezalezny
wentylator wywiewne zatgczane czasowo podczas uzytkowania rownolegle z oswietleniem.
Dobrano trzy centrale wentylacyjne ze wzgledu na usytuowanie remontowanych czesci
budynku.

Dla remontowanych pomieszczen przyj¢to system organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniu jako przeptyw mieszajacy "gora - gora". Do odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego zastosowano wymienniki krzyzowe znajdujace si¢ w centrali wentylacyjne;.
Urzadzenia umieszczone sg w pomieszczeniach pod stropem parteru.

Parametry powietrza zewnetrznego — zgodnie z PN-76/B-03420, PN-82/B-02403
LATO:

tz=+30°C

0z =50 %

ZIMA:

t,=-200C

¢z = 95 %

Parametry powietrza wewnetrznego — zgodnie z PN-82/B-02402, Dz.U.02.75.690
LATO:

tw= 240C

oW = bez regulacji

ZIMA:

th=200C

Qw = bez regulacji

5.5.1 Ilosci powietrza wentylacji mechanicznej

Zadaniem wentylacji mechanicznej b¢dzie zapewnienie wymaganych warunkow higieniczno—
sanitarnych osobom przebywajacym w pomieszczeniach, a takze zapewnienie odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach nie przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wymagania ogoblne:

- Ilo$ci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o minimum higieniczne lub
w oparciu o krotno$¢ wymian.

5.5.2 Poziom halasu

Maksymalny poziom halasu dla wentylacji mech. bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02.
Thumienie dzwiekow organizowane bedzie przez:

- faczniki elastyczne

- izolacj¢ kanatow wentylacyjnych

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35-40dB.

5.5.3 Jakos¢ powietrza.

Przewidziano filtracj¢ powietrza na filtrach zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych. W
pomieszczeniach obowigzuje zakaz palenia.

5.5.4 Dane ogdlne:



W pomieszczeniach wentylacja mechaniczna realizowana bgdzie przy uzyciu central nawiewno —
wywiewnych. Centrale te sktadaja si¢ z sekcji filtracji, sekcji wymiennika krzyzowego, sekcji
wentylatoréw oraz zewnetrznych nagrzewnic elektrycznych wstepnej 1 wtdrnej, ktore podgrzewa
powietrze zewnetrzne do temp. 16°C. Centrale sg zlokalizowana sg pod sufitem parteru zgodnie z
czegscig rysunkowa.

Zaprojektowano nawiew oraz wywiew w pomieszczeniach poprzez anemostaty okragte. Instalacja
wykonana przy uzyciu kanatow okraglych spiro oraz kanatow elastycznych (podtaczenia
anemostatow - max. 1m.). Kanaly nalezy zlokalizowa¢ pod stropem parteru remontowanych
pomieszczen stotowki.

Regulacja ilo$ci powietrza odbywac si¢ bgdzie poprzez regulatory obrotow silnikoéw wentylatora
oraz poprzez przepustnice.

Dla urzadzen technologicznych w kuchni takich jak kociot warzelny o mocy kazdy 18,2 kW (2 szt),
piec konwekcyjno-parowy 13,65 kW kazdy (2 szt), taboret grzewczy o mocy 5 kW (1 szt) dobrano
okap wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami §wiezego powietrza, z komorami cisSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wngtrza
okapu, kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o statych oporach przeptywu
powietrza oraz z filtrem siatkowym. Catkowita sprawno$¢ filtrow do 95%. Opory przepltywu
powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie okapu z stali nierdzewnej AISI 304.

Dane techniczne okapu OWN:

Lokalizacja okapu Wyspowy
Wysokos¢ okapu 540+75 mm
Dhugos¢ okapu 3400 mm
Szerokos¢ okapu 2400 mm
[lo$¢ modutow 2 szt.
Dobrany wywiew 2300 m3/h
Ilos¢ kaset filtrow 2 szt.
Szeroko$¢ elementu nawiewnego | 500 mm
Dobrany nawiew 2100 m3/h
[lo$¢ kroccoOw nawiewnych 4 szt.
Srednica kroécow nawiewnych | 250 mm
Ilo$¢ kroccoéw wywiewnych 2 szt.
Srednica kroécow wywiewnych |315 mm
Oswietlenie tak
Materiat wykonania Stal  nierdzewna
AISI 304
Dhugos¢ kasety dobranego filtra | 646 mm
Liczba dobranych filtrow 10 szt.

Jako urzadzenia dodatkowe wspodtpracujace z okapem zastosowano:

1. Nagrzewnice kanatowg elektryczng NE nr 3 o mocy 27 kW 3x400 V AC o wymiarach
600x350x650 mm wyposazong w czujnik temperatury i regulator.



2. Wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci max 3901 m’/h, ci$nieniu max 459 Pa, napicciu
zasilania 400 V AC, pob6ér mocy max 0,5 kW 1 wymiarach 600x348x725 mm wyposazony w
regulator do ptynnej regulacji predkosci obrotowej silnika.

3. Wentylator wywiewny o wydajno$ci max 3350 m’/h, ci$nieniu max 1025 Pa, napicciu zasilania
400 V AC, pobdr mocy max 0,76 kW i wymiarach 592x689x561 mm, krdcce przylaczeniowe §r.
314mm. Wentylator zostat zlokalizowany na poddaszu nieuzytkowym. Dodatkowym
wyposazeniem wentylatora jest wytacznik serwisowy oraz regulator predkosci obrotowej silnika.

Nad wejsciem zewnetrznym do sali konsumentéw w celu ochrony pomieszczenia przed
naptywem zimnego powietrza zimg jak roéwniez przed dostawaniem si¢ cieplego powietrza
latem zaprojektowano zamontowanie elektrycznej kurtyny powietrznej KPE o parametrach:
wymiary zewnetrzne dlugos¢/wysokosé/szerokos¢é - 1500/195/265 mm

zasilanie — 230V 50Hz

maks. poziom ci$nienia akustycznego — 59dB(A)

rodzaj obudowy - stal, tworzywo,

maksymalny strumief przeptywu powietrza — 1900 m*/h

moc grzewcza 5/10 kW

sterowanie — bezprzewodowe pilotem

Do przetlaczania powietrza zastosowano:

1. Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng podwieszana CW nr 1 o wydajnosci 400-600
m3/h, sprezu dyspozycyjnym 440-325 Pa, sprawnosci cieplnej 75-67%, wymiarach (wys. x
dh. x gt.) 360x700x790 mm, masie 32 kg.

Wyposazenie dodatkowe centrali stanowi:
- nagrzewnica eklektyczna wstepna i wtorna kanatowa o mocy 2 kW kazda, srednicy 250 mm
- automatyka sterujaca wydajnoscia wentylatorow, uktadem przeciwzamrozeniowym.

2. Centrale wentylacyjnga nawiewno-wywiewng podwieszana CW nr 2 o wydajnosci 1600-
2000 m3/h, sprezu dyspozycyjnym 480-315 Pa, sprawnosci cieplnej 75-65%, wymiarach
(wys. x dt. x gh.) 500x1200x1200 mm, masie 97 kg.

Wyposazenie dodatkowe centrali stanowi:
- nagrzewnica eklektyczna wstepna i wtérna kanatowa o mocy 6 kW kazda, srednicy 400 mm
- automatyka sterujaca wydajnoscia wentylatorow, uktadem przeciwzamrozeniowym.

3. Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng podwieszana CW nr 2 o wydajnosci 2000-
3000 m3/h, sprezu dyspozycyjnym 635-250 Pa, sprawnosci cieplnej 75-68%, wymiarach
(wys. x dt. x gl.) 540x1450x1450 mm, masie 125 kg.

Wyposazenie dodatkowe centrali stanowi:
- nagrzewnica eklektyczna wstepna i wtdrna kanatowa o mocy 6 kW kazda, srednicy 400 mm
- automatyka sterujaca wydajnoscia wentylatorow, uktadem przeciwzamrozeniowym.

4. Projektowana wentylacja wyciggowa sanitariatu realizowana bedzie przy uzyciu
wentylatora tazienkowego. Wywiew w ilosci 100 m3/h, sprez dyspozycyjny 35 Pa, §rednica
125 mm.



Tabela 1. ZESTAWIENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa . . . . Ilo.s?é Ilosfé
. . Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wywiew wymian- wymian-
Nr pomieszczen nawiew wywiew
Zestawienie pomieszczen
1 Magazyn zasobdéw 11,42 35,40 70 70 2 2
Magazyn art.
2 | spozywczych 6,60 20,46 40 40 2 2
3 | Magazyn chtodniczy 8,00 24,80 50 50 2 2
4 | Biuro 6,70 20,77 60 60 3 3
5 | Magazyn warzyw 4,00 12,40 25 25 2 2
6 | Komunikacja 28,50 88,35 170 170 2 2
7 | Szatnia personelu 8,60 26,66 100 100 4 4
Przygotowalnia
8 |wstepna 10,00 31,00 120 120 4 4
Mycie i sktadowanie
9 | termoportow 6,50 20,15 160 160 8 8
10 | Zmywalnia 8,65 26,81 700 700 8 8
Stanowisko
11 | wydawania 13,00 10,30 400 400 10 10
12 | Sanitariat 100*
Suma 1895 1895
* odrebna instalacja wyciggowa WC realizowana przy uzyciu wentylatora tazienkowego. Wywiew w ilosci 100
m3/h.
Nazwa . . . . IIos:(: IIos:c':
. . Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wywiew wymian- wymian-
Nr pormieszczen nawiew wywiew
Zestawienie pomieszczen
Kuchnia (jako
1 | przygotowalnia) 43,00 133,30 540 540 4 4
Suma 540 540
Nazwa . . . . Ilo.sf,é Ilosfé
pomieszczen Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wywiew wymian- wymian-
Nr nawiew wywiew
Zestawienie pomieszczen
1 | Sala konsumentow | 112 347,20 | 2800 2800 8 | 8
Suma 2800 2800

5.5.5 Przewody wentylacji mechanicznej.

Instalacj¢ wentylacyjna projektuje si¢ z kanatow okraglych typu SPIRO, podejscia do
anemostatow wykona¢ z przewodow elastycznych (podejscia do anemostatow maksymalnie 1,5 m).
Wszystkie wewngetrzne kanaty nawiewne 1 wywiewne zabezpieczy¢ izolacja zgodnie z punktem
izolacja termiczna. Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gladkie §ciany, a wykonanie ksztattek i
potaczen powinno by¢ aerodynamicznie.
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz elementéw ostro zakonczonych §rub lub innych elementow, ktore
mogg powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzagdzen zamontowanych na przewodach.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45 a w przewodach poziomych odleglo$§¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 30m.

Przy przejscia przewoddw przez $ciany oraz strop budynku nalezy zastosowac przejscie

ochronne $cienno-stropowe. Przejscia instalacji wentylacyjnej przez stropy i $ciany nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie kolidowaty z elementami konstrukcyjnymi budynku.

5.5.6 1zolacja termiczna.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ wetlng mineralng o
grubosci 80mm. Izolacje przewodow i1 kanatow prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 0.7mm Iub réwnowaznie innym materialem
podlegajacym akceptacji inwestora.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
1 Rurociag $rednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Rurocigg $rednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rurociag $rednica wew. 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Rurociagg $rednica wew. 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody wentylacji, ogrzewania 40 mm

powietrznego, klimatyzacji powietrznej
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku),
9 Przewody wentylacji, ogrzewania 80 mm
powietrznego, klimatyzacji powietrznej
(utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej, odzysku 50 % wymagan z poz. 1-4
ciepta glikolowego, ciepta technologicznego dla
pomp ciepla (20-45°C), prowadzone wewnatrz
budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej odzysku 100 % wymagan z poz. 1-4
ciepta glikolowego, ciepta technologicznego dla
pomp ciepla (20-45°C), prowadzone na
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

zewnatrz budynku
12 Instalacje wentylacyjne nie bedace no$nikiem 30 mm
energii cieplnej (utlozone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku) - nawiew

Instalacje wentylacyjne nie bedgce nosnikiem 20 mm
energii cieplnej (utozone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku) - wywiew

Instalacj¢ wentylacji nawiewnej wewnatrz budynku i na zewnatrz traktowac jak ogrzewania
powietrznego.
Izolacje przewodow wentylacyjnych wewnatrz budynku zabezpieczy¢ powloka aluminiowa.

5.5.7 Wymagania p.poz.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane b¢da z materialdow niepalnych. Izolacje termiczne
stosowane beda na zewnetrznej powierzchni kanatow wentylacyjnych. Zewnetrzna izolacja
termiczna przewodow jest wykonana z materialdw nierozprzestrzeniajagcych ognia NRO. Na
granicach stref pozarowych instalowac klapy odcinajace o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody.

Wiaczy¢ uktad automatyki instalacji wentylacyjnych w og6élny system budynku ppoz. (np.
wylaczenie zasilania urzadzen wentylacyjnych w przypadku pozaru).

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S). Kanaly wentylacyjne prowadzone na dach
budynku obudowac izolacja o odpornosci EI 120.

5.6.8 Wytyczne branzowe:

a) Branza elektryczna.
Podtaczy¢ instalacje elektryczng do centrali wentylacyjnej CW1 o poborze mocy 0,34 kW,
napigcie zasilania 1x230 V AC

Podlaczy¢ instalacj¢ elektryczng do centrali wentylacyjnej CW2 o poborze mocy 1 kW,
napigcie zasilania 1x230 V AC

Podtaczy¢ instalacje elektryczng do centrali wentylacyjnej CW3 o poborze mocy 1,58 kW,
napigcie zasilania 3x400 V AC

Podlaczy¢ instalacj¢ elektryczng do nagrzewnicy elektrycznej o poborze mocy 2 kW, napigcie
zasilania jednofazowe 230 V AC ( 2 szt.)

Podtaczy¢ instalacje elektryczng do nagrzewnicy elektrycznej o poborze mocy 6 kW, napiecie
zasilania mi¢dzyfazowe 400 V AC (4 szt.)

Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
porazenia pradem obstugi lub oséb postronnych.

b) Branza przeciwpozarowa.
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Jezeli przewody wentylacyjne beda przebiegaty przez dwie rozne strefy pozarowe
nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe.

c¢) Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w $cianach lub stropach podwieszonych do osadzenia anemostatow

oraz przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych.

- zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementow instalacji wentylacji mechaniczne;j

- kolejno$¢ montazu uzgodni¢ z innymi branzami na obiekcie,

- elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow
technologicznych uktadu wentylacji mechaniczne;;

- wykona¢ konstrukcje wsporcze kanalow wentylacyjnych,

- w miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
otwory o wymiarach o minimum +5 cm wigkszych od wymiaru przewodu;

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji wentylacji wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.

- drzwi wewngtrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjna o polu wolnego przekroju A0=0,06 m2 lub zamontowaé powyzej poziomu
posadzki ze szczelina A0=0,06 m2,

- wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworow na kanaty i
urzadzenia w $cianach, podtogach i stropach wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi

- przejsécia przewoddw przez $ciany izolowaé piankg poliuretanowa;

- wszystkie urzadzenia, przewody oraz kanaty prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
mocowac do stropu konstrukcyjnego. Mocowanie wykona¢ przy pomocy uchwytéw rurowych
oraz kanatowych na szpilkach stalowych przytwierdzonych kotkami rozporowymi do betonu.
Zastosowac systemy montazowe;

- przed nawiewnikami stosowac¢ skrzynki rozprezne z wythumieniem

- po wykonaniu instalacje nalezy sprawdzi¢ 1 wyregulowac przeptywy.

- Branza wodno-kanalizacyjna

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Na instalacji
odprowadzajacej skropliny nalezy zastosowa¢ zamknigcie wodne - syfony. Przewody
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem.

5.5.9 Montaz instalacji:

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie.
Potaczenia kanaloéw z centralg wentylacyjng zrealizowa¢ za pomoca kro¢cow elastycznych.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy sprawdzi¢ i wyregulowac przeptywy.

5.5.10 Proby szczelnosci - przewody wentylacyjne.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci catej
instalacji wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-B/7600111996 "Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania". Przewody wentylacyjne powinny
odpowiadac¢ klasie szczelnosci A.

5.5.11 Wytyczne eksploatacji.

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaja stalej obstugi i s3 dozorowane okresowo.
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W ujetych w projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilo§¢ miejsca dla dostgpu dla
obstugi urzadzen.

Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacja nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow 1 remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
Przestrzega¢ okresowo sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie konieczno$ci
wymienic.

5.5.12 Wykonawstwo:

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych czes¢ II” - Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz

z obowigzujacymi normami i przepisami. Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany przez
firmy udzielajace gwarancji na urzadzenia i zapewniajace serwis. Do wykonania instalacji

nalezy uzywac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych

W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego

i bezpiecznego jej dzialania. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢

z autorem projektu.
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnos$é realizacji

W zakres budowy wchodza nastepujace prace:
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, wodociggowe;j
przeciwpozarowej oraz wentylacji mechaniczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie bedgcym przedmiotem inwestycji znajduje si¢ istniejacy obiekty budowlane:
- budynek szkoty

3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wobec nrowadzenia robot nrzv na obiekcie kazdv nracownik zatrudnionv
na budowie ma obowiazek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

3.1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. IP 1.01110)

3.2. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11)

3.3. organizaciji pierwszej pomocy w nagltych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)
3.4. wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych (np. IPN 10.05/21 do 27) tj.:

3.4 .1. z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i substancji uzywanych
przy budowie.

3.4.2. praca mechanicznych srodkéw transportu

3.4.3. roboty ziemne

3.4.3. praca na wysokosci

3.4.4. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu

4. Prace niebezpieczne - zagrozenia.
4.1. Praca na wysokosci w tym praca na rusztowaniach.

Do prac szczegolnie niebezniecznvch nalezv zaliczvé nrace na wvsokosci - prace na rusztowaniach.
Prace te nalezv wvkonvwaé zgodnie z opracowanvmi instrukciami.

Nalezv namieta¢ o zabezpieczeniu przeis¢ do budvnku zlokalizowanych pod

rusztowaniami przed skutkami spadajacych przedmiotow.

Nalezy pamigtac o tym, ze prace zwigzane z montazem, eksploatacja i demontazem

rusztowan moga wykonywac¢ jedynie uprawnione do tych prac osoby. Na kierowniku

budowy cigzy obowigzek okresowego sprawdzenia stanu technicznego rusztowan i ich
umocowania.

4.2. Ruch kotowy.

Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Wijazd samochodow ciezarowych, trasa ich przejazdu oraz miejsce parkowania dla
roztadunku musi by¢ uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zabrania sie postoju
samochodow w oznakowanych strefach niebezpiecznych, na drodze ewakuacyjnej. Ruch
pieszy odbywa si¢ wzdtuz drog kotowych.

4.3 Szkolenie pracownikow.
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Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich weczes$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Do prac na wysokosci moga by¢ dopuszczeni
jedynie Ci pracownicy, ktorzy posiadaja aktualne przeszkolenie w tym zakresie oraz
wazne $wiadectwa badan lekarskich uprawniajace do pracy na wysokosci.

Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od wykonawcy okazania dokumentow aktualnych
badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
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